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品 名

型 式

図 番

エ ア ー シ ャ ワ ー

1 0 . 5

4
5

（
 
　

以
上

）

（ 　   ）

下 穴 径 φ 1 0 . 5

深 さ ＝ 4 5 m m 以 上

オ ー ル ア ン カ ー

（ C - 1 0 6 0 ）

ア ン カ ー 施 工 図

（ Ｓ ＝ １ ／ ２ ）

埋 込 長 さ 4 0 m m
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( 循 環 用 )

ﾌ ｧ ﾝ ｽ ｲ ｯ ﾁ

ﾗ ｲ ﾄ ｽ ｲ ｯ ﾁ

ﾓ ｰ ﾄ ﾞ 切 換 ｽ ｲ ｯ ﾁ

ｴ ｱ ｰ ｲ ﾝ ｼ ﾞ ｹ ｰ ﾀ ｰ

ﾀ ｲ ﾏ ｰ 設 定 ｽ ｲ ｯ ﾁ
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操 作 パ ネ ル

受 電 箱

1 5 0

1 7 0 0

1 4 0 01 5 0

2 4 0 0

7 0 0

A'

プ レ フ ィ ル タ －

（ 1 5 0 × 4 0 0 ）

Ｄ Ｃ Ｂ Ｌ タ ー ボ フ ァ ン

（ 0 . 7 5 k W ）

（ 取 外 し 可 能 ）

（ 反 対 面 同 様 ）

一 次 側 配 線 用 穴  2 - φ 2 4

A-A'断面

循 環 エ ア － 吸 込 口

（ ガ － ド 付 ）

ロ ー レ ッ ト ネ ジ

扉 開 押 釦

ブ レ － カ －

隙 間 塞 ぎ ゴ ム

光 電 セ ン サ

（ 反 射 形 ）

姿 見

（ S U S # 6 0 0 相 当 以 上 ）

2 0 0

A

自 動 扉 点 検 カ バ ー

メ イ ン フ ィ ル タ －

( 3 A - 9 1 6 1 5 0 T L L A U F )
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吊 ボ ル ト  M 1 2 × 8 箇 所

ア ン カ ー 用 穴 1 0 - φ 1 2

集 塵 効 率

循 環 回 数

エ ア － ジ ェ ッ ト ノ ズ ル

吹 出 風 速

風 量

プ レ フ ィ ル タ －

メ イ ン フ ィ ル タ －

送 風 機 Ｌ Ｎ Ｆ － ６ Ｅ × ２ 台

騒 音

内 外 装

床 無 し （ 建 築 床 を 使 用 ）

電 源 Ａ Ｃ ２ ０ ０ Ｖ 　 ３ φ 　 ５ ０ ／ ６ ０ [ Ｈ ｚ ]

消 費 電 力

仕 様

重 量

塗 色

エ ア － ジ ェ ッ ト 起 動 光 電 セ ン サ 及 び ド ア リ ミ ッ ト ス イ ッ チ に よ り 帰 り 吹 き 無 し

標 準 音 声 内 容

自
動

扉

扉 開 閉 方 式

駆 動 方 式

開 閉 速 度

安 全 装 置

電 源

扉 起 動

設 備 電 力

落 と す 事 が 出 来 ま す （ ご 指 定 可 能 ）

ベ ル ト 駆 動

安 全 光 線

光 線 セ ン サ

Ａ Ｃ １ ０ ０ Ｖ 　 １ φ 　 ５ ０ ／ ６ ０ Ｈ ｚ

片 引 ダ ブ ル ス ラ イ ド 式

２ ６ 個 （ パ ル ス ジ ェ ッ ト ノ ズ ル ～ ８ 個 ）

Ｊ Ｅ Ｔ 時  ～  約 ６ ８ ０ [ Ｗ ] （ 約 ３ ． ６ [ Ａ ] ） ／  循 環 時  ～  約 １ ０ ０ [ Ｗ ]

Ａ Ｃ ２ ０ ０ Ｖ  ～  約 １ ４ ９ ０ [ Ｖ Ａ ]  ／  Ａ Ｃ １ ０ ０ Ｖ  ～  約 ８ ０ ０ [ Ｖ Ａ ]

Ｊ Ｅ Ｔ 時  ～  約 ３ ９ ５ [ 回 ／ 時 ]  ／  循 環 時  ～  約 １ ７ ５ [ 回 ／ 時 ]  

約 ５ １ ０ [ ｋ ｇ ]

Ｈ Ｅ Ｐ Ａ フ ィ ル タ － 　 ３ Ａ － ９ １ ６ １ ５ ０ Ｔ Ｌ Ｌ Ａ Ｕ Ｆ 　 × ２ 枚

鋼 板 製 焼 付 塗 装 仕 上 （ 姿 見 の み Ｓ Ｕ Ｓ ＃ ６ ０ ０ 相 当 以 上 ）

約 ７ ４ ｄ Ｂ （ Ａ ス ケ － ル ） 装 置 よ り １ ｍ に て

サ ラ ン ネ ッ ト フ ィ ル タ － 　 １ ５ ０ × ４ ０ ０ 　 × ４ 枚

エ ア ー シ ャ ワ ー 中 は 体 を 回 転 さ せ た り 、 着 衣 を た た く と 、 よ り 効 果 的 に 塵 を

パ ル ス ジ ェ ッ ト ノ ズ ル （ 高 除 塵 効 果 ） 姿 見 （ 実 用 新 案 取 得 済 )

Ｄ Ｃ Ｂ Ｌ タ ー ボ フ ァ ン （ 省 電 力 ） エ ア ー イ ン ジ ケ ー タ （ 風 速 監 視 用 ）

Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 ( 退 室 後 １ ０ 秒 で 消 灯 ) 音 声 案 内 （ 音 声 変 更 可 能 ）

ク リ ー ン ア ッ プ 機 能 ( 退 室 後 ２ 分 で 停 止 )

天 井 エ ア ー カ ー テ ン （ 高 清 浄 化 ）

標 準 装 備 内 容

マ イ コ ン 制 御 （ 各 種 設 定 可 能 ）

ホ ワ イ ト グ レ ー 色 　 半 ツ ヤ （ Ａ Ｔ Ｃ － ７ ）

０ ． ３ μ ｍ 粒 子 に て ９ ９ ． ９ ９ ％ 以 上

Ｊ Ｅ Ｔ 時  ～  約 ２ ５ [ ｍ ／ ｓ ]  

２ ０ ｃ ｍ ／ ｓ 　 ～ 　 ５ ０ ｃ ｍ ／ ｓ （ 可 変 ）

Ｊ Ｅ Ｔ 時  ～  約 ２ ７ [ ｍ 3 ／ ｍ ｉ ｎ ]  ／  循 環 時  ～  約 １ ２ [ ｍ 3 ／ ｍ ｉ ｎ ]  

光 線 セ ン サ

（ 出 入 口 共 ）

ア ル ミ フ ラ ッ シ ュ ド ア

（ 無 色 透 明 強 化 ｶ ﾞ ﾗ ｽ  4 t ）

自 動 扉

Ｊ Ｅ Ｔ ･ 循 環 切 換 ダ ン パ ー

パ ル ス ジ ェ ッ ト ノ ズ ル

（ フ ィ ン ガ ー ガ ー ド 付 ）

（ 中 央 列 ）

（ 帯 電 防 止 樹 脂  φ 3 0 ）

エ ア － ジ ェ ッ ト ノ ズ ル

（ 透 過 形 ）

安 全 光 線

Ｌ Ｅ Ｄ 照 明

5 0 05 0 0

天 井 パ ン チ ン グ

（ 天 井 エ ア ー カ ー テ ン 用 ）

音 声 ユ ニ ッ ト

操 作 パ ネ ル

' 2 0 - 0 5 - 0 7

A A S - 1 4 0 1 7 A A - 1 . 5

Ｃ Ｖ ２ １ ２ ３ ５ ２ ８
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