
 

 

抗菌クリーンパーティション フルパッケージモデル 
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抗菌クリーンパーティションのシリーズ機種に  

便利な機能を搭載したフルパッケージモデルが加わりました。  

空気の清浄化とともに、入室時の検温と消毒が、スムーズに行えます。  

温度検知と手指消毒を非接触にて行える機能と、  

背面にホワイトボードを配置しており、  

特にエントランスやロビー等でのご利用に適しています。  
 

写真は ACP-897AHK-Oです。 

⚫ 顔認識温度検知カメラ 
自動の顔認識で、映像と数値の表示を行い、

わかりやすく簡単に体調管理が出来ます。 

・マスクの上からも測定可能 
マスク着用時(顔の 2/3以上の検知により)にも、非

接触にて人の自動検知，表面温度の測定をします。 

・素早く検知 
瞬時に測定を行い、37.5℃以上の検知時には色とア

ラートにてお知らせします。 

※表示パネルの位置は、上下の移動と 45°の角度調

整が行えます。 
 

⚫ ホワイトボード 
背面のスペースを有効活用し、情報の表示や 

手書きでの書き込みが出来ます。 
入室時の注意事項や、毎日のチェック項目などの書類

の貼り付け、マーカーでの伝言の書き込みなど、情報

の見える化や共有化に使用できます。 

 

 

⚫ 手指消毒液噴霧器 
手をかざすだけで、簡単に手指のアルコール消

毒が出来ます。 
センサーの感知により、自動で薬液を噴霧するため、

非接触にて手指の消毒が可能です。 
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温度表示パネル 

 
45°前後調整 

マーカー・イレーザー付属で、

すぐにお使いいただけます。 

ホワイトボード 

自由に変更でき

ます。 
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型式 ACP-897AHK-O 

集 塵 効 率 0.3μm 粒子にて 99.99％以上 風量設定 大風量モード 強モード 静音モード 

集 塵 要 素 

プレフィルター：サランネット加工品 処理風量 約 11.5m3/min 約 6.0m3/min 約 2.8m3/min 

メインフィルター：酵素 HEPA フィルター 吹出風速※1 約 0.46m/s 約 0.24m/s 約 0.11m/s 

構 造 鋼板製焼付塗装仕上 騒   音※2 約 58dBA 約 45dBA 約 36dBA 

本 体 塗 装 色 

本体：ATC-10 抗菌塗装（インディゴブルー相当色） ACP 消費電力 約 100W 約 30W 約 15W 

前面及び背面蓋部：ATC-9 抗菌塗装（スカイブルー相当色） ACP 設備電力 約 150VA 約 50VA 約 22VA 

電 源 

ACP 本体と温度検知カメラ AC100V 1φ 50/60Hz ×２系統 付属品 ホワイトボード用マーカー(黒,赤)各 1 本，イレーザー×１ 

手指消毒液噴霧器 単三形アルカリ乾電池×4 本(付属) 

寸法図 
 
 
 

 

※2 騒音値は吹出側 1m、床上 1mの位置で無響室にて測定 

（一般室での騒音値は異なります。） 

 

※1 吹出風速は吸込風量より算出。 

 

※3 静音モードは参考値となります。  

 

☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。 
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⚫ 風量調節 
「大風量」から「静音」まで 5 段階に設定できます。 
(下記仕様は代表値のみ記載しております。) 

⚫ 省電力 
高効率 DC ブラシレスモーターを採用した 

省電力型です。 

⚫ 設置・移設も簡単 
キャスターで移動・据付がスムーズに行えます。 

ストッパー付で固定も簡単です。 

⚫ 操作パネル 
運転状態が一目でわかる LED 表示です。 

フィルター交換時期、ファン異常を表示灯でお知らせします。 

標準仕様 (ACP-897 型 )と同様に省電力で  

風量調節機能を有しています。  
 


