
感染症法により点検・維持管理が義務化されています。
　・ 感染症法第56条の24 
　・ JIS K3800 現場検査  など

安全キャビネットは、繊細な調整が必要な精密装置です。経年使用
により、フィルタの目詰まりなどで流入と吹き出しの風速バランスが
崩れ、正しい性能が確保されていない場合があります。

※正式名称：バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット

※



点検/交換作業には

認定検査員の資格が必要です
JACA(日本空気清
浄協会)によって定
められた現場検査
技術者です。

フィルター等、交換部品は
メーカー純正のものが必要です。

※お買い換え推奨理由について
①電気部品等の耐用年数を超えている可能性があります。
②使用部品が一部製造終了されているため故障の際に
　修理が出来ない可能性があります。
③お買い換えにより省エネルギー化が期待できます。

BHC-1002 / BHC-1302 / BHC-1602 / BHC-1902 / BHC-803 / BHC-1003 / BHC-1303 / BHC-1603 / BHC-1903 / BHC-1004  
BHC-1304 / BHC-1604 / BHC-1904 / BHC-1005 / BHC-1305 / BHC-1605 / BHC-1905 / BHC-1000ⅡA / BHC-1300ⅡA など

対象機種


