
1. はじめに
弊社製 FFU及びMAC-Ⅱシリーズ用の省配線個別制御式FFU集中管理システムを開発しまし
たので御紹介致します。

2. 特長
① 多台数の FFU において個別に運転・停止・回転数指示・異常警報表示が出来る（エリア別
清浄度管理も可能）。

② ファンの回転数を無段階制御出来る。

③ 専用 DCブラシレスモータを採用しているので、省エネ（ACモータ比 50％）である。
④ 弊社独自の通信制御方式により、1本の通信制御線に 128台までの FFUを制御出来る。又、

FFU管理台数に制限がない。
⑤ 専用通信ケーブルにより、通信ケーブルの結線はペンチによるコネクター圧接のみである。

又、ケーブルに極性が無い為、逆圧接しても通信出来る。端子加工、コネクター加工一切不

要である。

3. システム図
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4. 各部詳細写真

5. 他社比較
他社製 弊社製

FFU使用モータ ACモータ DCモータ 
（省エネ仕様）

通信方式 RS-485 RS-485 
（独自仕様）

最大接続台数
（通信ライン 1本当り） 

32台 
（中断リピータを入れる事で多数
接続可能）

128台 

接続方式
各 FFUに対し、渡りコネクターケ
ーブルを作り接続する

圧接コネクターの圧接のみ
（極性無し）

ファン回転制御 5段階ステップ制御 無段階リニア制御

6. 応用製品
・ 大型クリーンブースの風量制御、省エネ制御

・ クリーンルーム天井システムとその制御

・ ストッカー用クリーンシステムとその制御

・ 自動搬送ライン用クリーンシステムとその制御

FFU全体写真 FFU通信制御部 

圧接コネクター部詳細 集中制御盤画面部
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