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MAC-ⅡA-DCシリーズを
下記に MAC-ⅡA-DC の特
対する風量、電力を次ペー

1. DCブラシレスモー
・ 低消費電力です

・ 風量調整が容易

2. 豊富なバリエーショ
・ HEPA仕様、U
・ 電源：AC100V

3. 本体材質
・ SUS430製です

型 式
MAC-ⅡA 

-30DC
M

集 塵 効 率

集 塵 要 素

外 形 寸 法
W×D×H 

(mm) 
400×400 
×165 

50

風 量
(m3/min) 3

本 体 材 質

騒 音
(dBA) 54

重 量
(kg) 8

電 源 A
消 費 電 力

(W) 24

運転表示灯（高輝

騒音値は吹出側1そ の 他

吹出口周囲取付ス

※ 詳細はファンフィルターユニ
写真 1 MAC-ⅡA-DCシリーズ外観写真 

開発しましたので、その性能について紹介致します。 
長と仕様を示します。風量調整用ボリューム（オプション）の目盛に

ジに示します。

ターの特長

。（ACと比較して約 40％低減）
です。（オプション）

ン

LPA仕様の選択ができます。
又は 200V、1φの切替使用が可能です。

。（BA板仕様）
表 1  MAC-ⅡA-DC仕様表 

AC-ⅡA 
-50DC

MAC-ⅡA 
-100DC

MAC-ⅡA 
-150DC

MAC-ⅡA 
-250DC

MAC-ⅡA 
-300DC

MAC-ⅡA 
-450DC

0.3μm以上粒子（大気塵）にて99.99％以上 
メインフィルター ～ HEPAフィルター 
プレフィルター ～ サランネット加工品

0×500 
×165 

610×610 
×165 

610×1220
×180 

610×1220
×180 

1220×1220 
×180 

1220×1830
×180 

5 10 15 25 30 45

SUS430（BA板） 

54 55 56 57 62 63

10 12 19 25 50 70

C100V又はAC200V（受電端子接続位置にて切替） 1φ 50/60Hz 

23 65 78 125 160 240

度LED、赤色）付（300、450DC除く） 
m位置で無響室にて測定 
ポンジパッキン付属

ットカタログを御参照下さい。
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▲ ▲ 風量
● ● 消費電力

MAC-ⅡA-450DC 
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