
 TECHNICAL REPORT №097 2021-06-30

本社 〒110-8686 東京都台東区入谷 1-14-9  TEL 03-3872-6611（代表） FAX 03-3872-6615 

ホームページ  https://www.airtech.co.jp

抗菌加工製品（抗菌塗装、銘板等）の抗菌性能 
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1. はじめに

様々な分野で抗菌加工製品が広まっており弊社においても一部の製品に抗菌塗装及び抗菌銘板を採用し

た。抗菌塗料メーカーによる標準色抗菌塗料は抗菌試験が行われている。塗装色を調整した場合の抗菌性

能は理論上同等となるはずであるが、データがないため JIS 規格（JIS Z 2801：2010 抗菌性試験方法・抗

菌効果抗菌加工製品）に基づいて試験を行った。 

2. 抗菌性能試験方法（JIS Z 2801:2010）

JIS 規格の抗菌性能試験方法の概略を以下に示す。

(1) 準備

① 大腸菌※ の濃度調整を行う。（35±1℃で前々培養（20～24 時間）、前培養（16～20 時間）を行う）

② 試験片は、50±2㎜角（厚さ10㎜以内）とし、エタノールを用いて軽く2，3回拭き十分に乾燥させる。

※ JIS規格では試験に使用する細菌として黄色ブドウ球菌と大腸菌の２種があるが今回は大腸菌のみの試験と

した。 

(2) 試験菌液の調整

(1)で前培養した試験菌を希釈し顕微鏡等を用いて菌数を計数する。菌数が 6×105 個/ml 程度となるよう調

整する。 

(3) 試験菌液の接種（図 1）

(4) 試験菌の洗い出し（図 2）

(5) 生菌数の測定

(4)で抽出した菌を希釈し 40～48 時間培養する。培養した菌を計数し１cm2当たりの菌数を算出後、抗

菌活性値を計算する。抗菌活性値は対照試験片と抗菌試験片の 24 時間後の菌数を比較した低減率を対数

にて表す。JIS 規格では抗菌活性値が 2（1/100 に減少）以上であれば抗菌性があると定義されている。 

3. 抗菌加工製品の試験結果

次項に示す弊社の抗菌加工製品に対して、抗菌性能試験を行った。代表して抗菌塗装（粉体塗料、ホワ

イトグレー色）の結果を表１に示す。対照とした非抗菌の塗装では 24 時間の培養後 1,000 倍の希釈液の培

養時に 1,000 以上の大腸菌が検出されたのに対して抗菌塗装の抽出液原液から菌は検出されなかった。抗

菌活性値は 4.5～6.0 以上（3 万～100 万分の 1 以下に減少）となり JIS 規格の基準である抗菌活性値 2 以

上を満たす。 

他の抗菌加工製品（ホワイトグレー色以外の塗装色及び銘板、ビニールカーテン）においても、表２の

様に抗菌試験片から検出された菌は 0～1 桁となり抗菌活性値は 4.5～6.0 と JIS 規格の基準である抗菌活

性値 2 以上を満たした。 

①大腸菌接種 ③24 時間培養②菌を広げ密着させる ②抽出①移動

40mm フィルムを乗せ

広げる
試験片に大腸菌を

0.4ml 滴下

35±1℃で 24 時間

培養(湿度 90%)
①に液体培地 10ml 加え振動
を与えて菌を抽出する

フィルムと試験片を

取り出し袋に入れる
滴下直後用(比較用の試験片)は③の手順を飛ばす 

図 2.菌液の洗い出し 図 1．試験菌液の接種 



抗菌効果の持続性の確認試験では、抗菌塗装行ってから２年が経過した抗菌製品にて抗菌効果が低下し

た。マイクロファイバー等にて清拭を行う事で抗菌効果を回復する事が出来た。抗菌塗装、銘板等は表面

の抗菌剤が露出していないと効果がないため、表面に汚れやほこりがたまらないよう定期的に清掃を行う

必要がある。 

表１ 試験結果（安全キャビネット、クリーンベンチ等に使用しているホワイトグレー色抗菌塗装） 

対照試験片接種直後 対照試験片接種 24 時間後 抗菌塗装試験片接種 24 時間後 

（抽出液 1000 倍希釈を培養） （抽出液 1000 倍希釈を培養） （抽出液原液を培養） 

4. 弊社の抗菌加工製品

弊社の抗菌加工製品及び加工部位を以下に示す。医療系、食品系に使用される製品を中心に今後も抗菌

加工製品を拡充する予定である。 

(1) 安全キャビネット（10 型 BHC、卓上全排気型） ： 塗装（ホワイトグレー）

(2) クリーンベンチ（M-VS 6 型、BLB 8 型） ： 塗装（ホワイトグレー） 

(3) 抗菌クリーンパーティション（ACP-897AHK,CHK）： 塗装（インディゴブルー、スカイブルー）、操作銘板部

(4) 抗菌エアーシャワー（AAS-8017KAN） ： 塗装（ホワイトグレー） 

(5) 家族面会室(ブース型)（ACP-MI2097） ： ビニールカーテン（抗ウイルス） 

表 2．弊社の抗菌加工部位の抗菌活性値 

抗菌加工部 抗菌活性値 

塗装 4.5～6.0 

操作銘板 6.0 

ビニールカーテン 4.9 

5. まとめ

弊社にて採用している抗菌加工製品には十分な抗菌効果が見られた。汚れやほこり等により効果が減少

すること及び消毒剤、滅菌等のように短時間で菌を減らす効果があるものではない点を考慮し過信せずに

使用して頂けると幸いである。 
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