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吸引捕虫器
LED式バグキーパー



吸引捕虫器 LED式バグキーパー

ABK-1800LE

用途：室内へ侵入した飛行中の捕虫

型式：ABK-1800LE

定価：￥500,000

販売中

バグキーパーシリーズ最上位モデル

新製品



吸引捕虫器 LED式バグキーパー

仕様

型式
従来型
ABK-
1904C

新型
ABK-

1800LE

寸法
(mm)

高さ 1980 1850
幅 500 500

奥行 350 350
重量(kg) 40 23
消費電力

(W) 40 35

誘虫灯 40W
蛍光灯式 LED

定価 ￥380,000 ￥500,000

LED式
ABK-1800LE

従来型
ABK-1904C



吸引捕虫器 LED式バグキーパー

特⾧ 従来型 LED式

・捕虫性能が2倍
・誘虫灯定格寿命が4倍

（5,000時間⇒20,000時間）
・消費電力が−13％低減

※当社、竹中工務店共同実験結果による

※



ヒュームフード



ヒュームフード

AFH-903

用途：臭気や有害ガスの発生を伴う作業

型式：AFH-903

定価：￥980,000

発売時期：2022年7月初旬

新製品

※安全のため、実験内容や使用薬品に基づき、
風量、形状、材質を選定する必要があります。

※



ヒュームフード

仕様

型式 AFH-903

寸法
(mm)

高さ 1030
幅 924

奥行 650
重量(kg) 90

消費電力(W) 60

構造

本体 鋼板製焼付塗装

パネル アクリル（正面）
PET （側面）

作業台 耐薬品性樹脂板
（トレスパ）

フィルター
プレフィルター

HEPAフィルター
ガス除去フィルター



ヒュームフード

特⾧（気流方式）

作業室換気効率最大50％UP

気流

従来型

淀み 前面
吸込口

前面開口
吸込口

天井吸込口

淀み
減少

背面
吸込口

新型

特許申請中



ヒュームフード

工具レスにてガス除去フィルター交換が可能

特⾧（工具レス）



ヒュームフード

ガス除去フィルター

ガス除去フィルター

HEPAフィルター

プレフィルター



パッケージ式排気ユニット



パッケージ式排気ユニット

PEU02-20
新製品

用途：病室などの陰圧化及びクリーン化

型式： PEU02-20

定価：￥880,000

発売時期：2022年秋予定



パッケージ式排気ユニット

型式 PEU02-20

寸法
(mm)

高さ 2050
幅 750

奥行 470
重量（ｋｇ） 約130

消費電力（W）
高速 230
低速 160

騒音
（dBA）

高速 47.5
低速 42

仕様



パッケージ式排気ユニット

比較（外観）



パッケージ式排気ユニット

特⾧

① 排気風量UP
ダクト接続方向

左右選択可

運転スイッチ

高低切替スイッチ

フィルター交換表示

② フィルター交換表示灯の追加
･交換目安は連続運転で2年

③ 排気チャンバーBOX
ダクト接続方向は左右選択可能

④ 抗菌塗装



パッケージ式排気ユニット

比較（風量）

排気風量が2倍以上UP

排気風量（㎥/min) 従来型 新型

低速 3

高速 4

７

8
※50Ｈｚの場合



パッケージ式排気ユニット

陰圧度測定（4人用病室相当）

9.5m

4m
2.

4m
H

面積：38㎡ 容積：91㎥
（約4人病室相当）

4人相当の病室でCDCガイドライン-2.5Pa以上を達成した



クリーンパーティション



クリーンパーティション

ACP-898シリーズ
新製品

型式： ACP-898□H

（AH. BH.CH.DH）

定価: クリーン仕様（AH/BH）

￥310,000 

汚染除去仕様（CH/DH）

￥340,000

発売時期：2022年秋予定



クリーンパーティション

仕様

型式 従来型
ACP-897AH

新型
ACP-898AH

寸法
(mm)

高さ 1450 1450
本体幅 890 890

本体奥行 300 355
重量(kg) 40 40



クリーンパーティション

特⾧（抗菌仕様）

・接触感染を低減する為、抗菌塗装（スカイブルー）

抗菌銘板を採用

抗菌銘板デザイン

側面本体抗菌塗装



クリーンパーティション

特⾧（酵素HEPA）

オプションにて酵素HEPAフィルターを選択可能

酵素HEPAフィルター
微生物を増殖させることなく、二次汚染を防止



クリーンパーティション

改良① （工具レス）

パンチングフタ固定方法の変更

工具レスとなりフィルターのメンテナンスが向上

旧型（SUS-M4トラスネジ） 新型（工具不要）



クリーンパーティション

改良内容②

マグネット式フック付属
移動時にコードが邪魔にならない

架台用緩衝ゴム
衝突時の衝撃を緩和



メンテナンス・定期点検



メンテナンス・定期点検

クリーンパーティションのフィルター交換時期

モード 風量 10時間／1日 24時間/1日
一般室モード 大風量 1年 6ヶ月

強 2年 1年
静音 4年 2年

フィルター寿命ランプ点灯までの目安

使用開始から1～2年後にフィルター交換が必要



メンテナンス・定期点検

フィルター交換のご案内



メンテナンス・定期点検

安全キャビネット定期点検のご案内
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