
Clean Air Innovation

省スペース/低コストで実験環境を構築

ダクトレス ヒュームフード

日本製
安心の保守対応



ダクトレスで工事不要
設置場所を選ばず、どこでも自由に
設置することができます。

交換容易なガス除去フィルター
取手付きで引き出すだけで、
簡単に交換することができます。

HEPAフィルターを標準装備
微粒子を除去し、ガス除去フィルターの
目詰まりを低減します。

独自の気流方式で効率よく換気
軽いガスは上から、重いガスは下から
吸引し、庫内から速やかに取り除きます。

耐薬品性に優れる作業台

寸法図

実験台に用いられるトレスパ天板を
採用しました。

A タイプ
B タイプ
C タイプ
D タイプ

ガス除去フィルター (A～Dの内、1種のみご指定ください。)

フィルター選定に関して、疑問点・不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。

有機溶剤  オゾン  有機酸  二酸化窒素
アルカリ性ガス(アンモニア・アミン等)
硫化水素  酢酸  有機酸  硫酸
硫化水素  亜硫酸ガス  メルカプタン  エチレン  その他複合臭気

消費電力
騒　　音
重　　量
構　　造

オプション

約60W
約51dBA
約90kg
本体：鋼板製焼付塗装
前面パネル：アクリル樹脂
側面パネル：PET樹脂
作業台：トレスパ天板
専用架台、ステンレス製作業台
ダクト接続用部材

※1  「□」にはガス除去フィルターのタイプを示すA～Dの内、いずれか1つが入ります。

本体仕様
型　　式
集塵効率
集塵要素

吸着要素
吸込風速
処理風量
照　　明
電　　源

AFH-903□ ※1

0.3μm粒子にて99.99%以上
HEPAフィルター
サランネットフィルター
ガス除去フィルター
平均0.6m/s (前面開口部)
約3.4㎥/min
LED照明×1
AC100V 1φ 50/60Hz

CE5010941
・本装置は微量のガス成分を除去する装置であり、人体に影響のある高濃度ガスの取り扱いはできません。　・ガスフィルターの除去性能には限界や寿命がありますので、詳しい使用法についてはお問合せください。
・本装置をご使用になる際は、適切な安全防具を装着願います。　・本資料記載の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

ご相談先

TEL 03-3872-6611
TEL 022-352-4504
TEL 052-219-7100
TEL 076-471-7752

本　　　社
東北営業所
中部営業所
北陸営業所

関西営業所
中国営業所
九州営業所
南九州出張所

TEL 06-6373-0473
TEL 082-568-7522
TEL 092-401-1595
TEL 0995-47-7422

HPで最新情報をチェック！
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